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1. Zweck und Inhalt

Dieses Dokument informiert Nutzer über die Art, das Format
und den Umfang von Produktdaten und verbundene
Dienstdaten, die von vernetzten Produkten und verbundenen
Diensten der EROWA AG generiert werden, sowie über die
Art und Weise, wie Nutzer auf diese Daten zugreifen können.

2. Vernetzte Produkte und verbundene Diensten der
EROWA AG

2.1 Der verbundene Dienst JMS 4.0 PL kann Daten zum 
Status der Maschinen, inkl. Produktionsstatus und 
Alarmstatus, liefern. Dazu stellt der verbundene Dienst 
eine REST-API zur Verfügung, über die der Nutzer 
diese Daten kontinuierlich und in Echtzeit abfragen 
kann. Es wird ein Datensatz pro Abfrage generiert. Das 
Abrufen, Speichern und Löschen dieser Daten obliegt 
dem Nutzer des verbundenen Dienstes. 

2.2 Der verbundene Dienst JMS 4.0 ML kann Daten zum 
Status der Maschinen inkl. Produktionsstatus liefern. 
Dazu stellt der verbundene Dienst eine REST-API zur 
Verfügung, über die der Nutzer diese Daten 
kontinuierlich und in Echtzeit abfragen kann. Es wird ein 
Datensatz pro Abfrage generiert. Das Abrufen, 
Speichern und Löschen dieser Daten obliegt dem 
Nutzer des verbundenen Dienstes. 

2.3 Das vernetzte Produkt EROWA Robot kann Daten zum 
Status des Roboters und zu den beladenen Paletten 
pro Futter liefern. Dazu stellt das vernetzte Produkt – je 
nach Roboter-Typ – eine TCP Socket oder eine gRPC 
Schnittstelle zur Verfügung, über die der Nutzer diese 
Daten kontinuierlich und in Echtzeit Abfragen kann. Das 
Abrufen, Speichern und Löschen dieser Daten obliegt 
dem Nutzer des vernetzten Produkts. 

2.4 Das vernetzte Produkt PreSet 2D / 2D+C kann 
Messdaten und Versatzwertdaten liefern. Dazu erstellt 
das vernetzte Produkt Dateien in Klartext, die sich auf 
dem lokalen Rechner oder im lokalen Netzwerk des 
Nutzers befinden. Es wird eine Datei pro 
Bauteil/Messung gespeichert. Das Abrufen und 
Löschen dieser Daten obliegt dem Nutzer des 
vernetzen Produkts. 

2.5 Das vernetzte Produkt PreSet 3D Man / CNC kann im 
Zusammenspiel mit entsprechenden verbundenen 
Diensten dimensionale Inspektionsdaten und 
Umgebungsdaten liefern. Dazu erstellt das vernetzte 
Produkt bzw. die verbunden Dienste Dateien in Klartext 
bzw. Binärformaten und Datenbankeinträge, die sich 
auf dem lokalen Rechner oder im lokalen Netzwerk des 
Nutzers befinden. Es wird eine Datei bzw. ein 
Datensatz pro Abfrage erstellt. Das Abrufen und 
Löschen dieser Daten obliegt dem Nutzer des 
vernetzten Produkts bzw. des verbundenen Dienstes. 

2.6 Das vernetzte Produkt CMM QI kann im 
Zusammenspiel mit entsprechenden verbundenen 
Diensten dimensionale Inspektionsdaten und 
Umgebungsdaten liefern. Dazu erstellt das vernetzte 
Produkt bzw. die verbunden Dienste Dateien in Klartext 
bzw. Binärformaten und Datenbankeinträge, die sich 
auf dem lokalen Rechner oder im lokalen Netzwerk des 
Nutzers befinden. Es wird eine Datei bzw. ein 
Datensatz pro Abfrage erstellt. Das Abrufen und 
Löschen dieser Daten obliegt dem Nutzer des 
vernetzten Produkts bzw. des verbundenen Dienstes. 

2.7 Der verbundene Dienst Arco / PreSoft kann 
dimensionale Inspektionsdaten liefern. Dazu erstellt der 
verbunden Dienst Dateien in Klartext bzw. 
Binärformaten und Datenbankeinträge, die sich auf dem 
lokalen Rechner oder im lokalen Netzwerk des Nutzers 
befinden. Es wird eine Datei bzw. ein Datensatz pro 

Abfrage erstellt. Das Abrufen und Löschen dieser Daten 
obliegt dem Nutzer des verbundenen Dienstes. 

2.8 Der verbundene Dienst Metrolog X4 / EROWA Preset 
Configurator kann dimensionale Inspektionsdaten 
liefern. Dazu erstellt der verbunden Dienst Dateien in 
Klartext bzw. Binärformaten und Datenbankeinträge, 
die sich auf dem lokalen Rechner oder im lokalen 
Netzwerk des Nutzers befinden. Es wird eine Datei 
bzw. ein Datensatz pro Abfrage erstellt. Das Abrufen 
und Löschen dieser Daten obliegt dem Nutzer des 
verbundenen Dienstes. 

2.9 Der verbundene Dienst QuickLink XT kann 
Bauteilinformationsdaten und Versatzwertdaten liefern. 
Dazu erstellt der verbundene Dienst Dateien in Klartext, 
die sich auf dem lokalen Rechner oder im lokalen 
Netzwerk des Nutzers befinden. Es wird eine Datei pro 
Bauteil/Messung gespeichert. Das Abrufen und 
Löschen dieser Daten obliegt dem Nutzer des 
verbundenen Dienstes. 

3. Weiterführende Informationen

Die EROWA AG stellt detaillierte Schnittstellenspezifikationen 
und detaillierte Metadaten, die die Interpretation der Daten 
erleichtern, auf Anfrage zur Verfügung.

4. Einseitige Änderungen

Die EROWA AG kann, falls dies objektiv gerechtfertigt ist, die 
genannten Spezifikationen jederzeit und einseitig und ohne 
Vorankündigung ändern oder erweitern.
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